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Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

Die Ausgangslage

Die Kommunikation (inkl. Rechenzentren) im Unternehmen gewinnt als strategischer Wettbe-
werbsfaktor zunehmend an Bedeutung. Steter Technologiewandel und damit einhergehender
Aus- und Umbau der Kommunikations-Infrastrukturen ist fiir das Unternehmen eine Herausfor-
derung. Volle Kabelkanile, ‘tote’ Leitungen in Trassen, unzureichende Dokumentation sind
Anzeichen, dass diese Ressourcen schlecht genutzt werden.

Hat nur noch der in der Regel iiberlastete Netzwerkverantwortliche und RZ Leiter das Ganze
im Griff ?
Die Folge: hohe Kosten, aufwendige Fehlersuche - vor allem aber reduzierte Produktivitét.

Die Losung

VYom Schrank bis zur Einbaukarte -
Rechenzentren & Serverriume effizient dokumentieren

KMS Quattro bringt mit Software der nidchsten Generation und bewéhrten Best Practices iiber-
legene Erfahrung in Ihr Rechenzentrum.

KMS Quattro ist ein Kommunikationsmanagement - System, welches die permanente Doku-
mentation und Administration von Kommunikationsnetzen und Rechenzentren unterstiitzt. Die
relevanten Bewirtschaftungsprozesse der Kommunikationsinfrastruktur konnen mit KMS
Quattro automatisiert und gesamthaft in die Ablauforganisation der zustindigen Fachstellen
eingebunden werden. KMS Quattro ist ein dialogorientiertes Programmsystem mit grafischer
Benutzeroberfliche zur Verwaltung von beliebigen Verkabelungen im EDV-, Signal- und Fern-
meldebereich.

Mit der Version 4.2 konnte ein signifikanter Beitrag zur Senkung der Gesamtkosten (TCO: Total
Cost of Ownership) im Bereich Kabelmanagement erreicht werden. Durch den konsequenten
Ausbau des Funktionsumfanges von KMS Quattro, konnen die relevanten Daten einfacher
bearbeitet, geplant und verwaltet werden.

KMS als Hilfsmittel

KMS Quattro unterstiitzt den Netzverantwortlichen bei der Planung, der Installation und
Instandhaltung Threr Kommunikationsnetzwerke und Rechenzentren. KMS Quattro verwaltet
und dokumentiert die heterogenen Netze auf der physikalischen Ebene in feinster Auflésung auf
Einzeldrahtebene.

KMS Quattro unterstiitzt die Implementation von netzwerkunabhéngigen Gebdudeverkabe-
lungstechnologien und erlaubt die Administration von universellen Verkabelungs - und Vertei-
ler -Topologien.
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Produktbeschreibung KMS Quattro

Kundennutzen

Systeme AG

KMS Quattro hilft Ihnen, Ressourcen und Infrastrukturen besser zu nutzen,
da diese damit endlich umfassend dokumentiert und bewirtschaftet werden
konnen.

KMS Quattro erhoht Thre Effizienz, Flexibilitdt und Produktivitit.

KMS Quattro ermoglicht eine schnellere Anpassung an unternehmensinterne
Strukturen.

KMS Quattro reduziert dauerhaft Kosten der Netzwerk-Administration.

KMS Quattro ermoglicht die prizise Zuordnung von Infrastrukturkosten auf
einzelne Kostenstellen oder -triger.

KMS Quattro ermoglicht die Integration bestehender und kiinftiger Techno-
logien und Systeme.

KMS Quattro erhoht die Betriebssicherheit durch rasche und vereinfachte
Fehlersuchmoglichkeiten.

KMS Quattro optimiert Ihre Ressourcen und garantiert den erfolgreichen
Betrieb von Rechenzentren und Serverraumen.
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Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

Haben Sie Ihr RZ im Griff?

KMS Quattro kennt die Wiarmeentwicklung im 19 Schrank

KMS iiberwacht die thermische Leistung der RZ - 19 Schrianke. Beim einsetzen neuer Objekte
(Switch, Server, Modem usw.) priift KMS die noch vorhandene Leistung. Es lassen sich somit
nur noch Objekte bis zur Erreichung der maximalen thermischen Leistung des 19 Schrankes

einsetzen.

Beim iiberschreiten des Wertes, schlagt KMS automatisch weitere 19* Schrinke vor, in denen
noch geniigend thermische Leistung vorhanden ist. Als Vorschlag bietet KMS 19 Schrinke in
der gleichen Reihe oder im gleichen Geobereich an.
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Es stehen in diesem 19 Schrank noch
766 Watt (BTU) thermische Leistung
zur Verfiigung.
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Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

KMS Quattro kennt die elektrische Leistung im 19¢° Schrank

KMS iiberwacht die elektrische Leistung der USV Anschliisse. Beim Anschliessen der Power
Supplys, tiberpriift KMS die noch vorhandene elektrische Leistung in Watt und ldsst den KMS
Benutzer nur bis zu einem definierten Schwellwert Aktivkomponenten anschliessen.
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Es stehen an dieser Steckdosenleiste
noch 1428 Watt elektrische Leistung
zur Verfiigung.
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Systeme AG

Mit KMS Quattro effizient und automatisiert arbeiten!

In Rechenzentren (RZ's) werden immer hédufiger steckbare Steckdosenleisten in Stromschienen
bei 19" Schrinken fiir die Stromversorgung der Aktivkomponenten verwendet. Im KMS Quat-
tro werden neu die Steckdosenleisten (je nach Polleiterabgriff) beim einsetzen im 19" Schrank,
die einzelnen Steckdosen mit dem Lastschalter (Sicherung) und der entsprechenden Strom-
schiene automatisch verkabelt.

Sicherung  Steckdosenleiste Stromschiene

Schranksicht
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Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

Auf Knopfdruck erhalten Sie alle RZ - spezifischen Informationen

Die ausfiihrlichen Business-Intelligence-Berichte die KMS Quattro erstellt, unterstiitzen Sie im
Tagesgeschift, beim laufenden Management und bei der strategischen Planung.

Welcher Switch ist an welcher USV angeschlossen, oder sind die Power Supplys alle redundant
verkabelt?

Wieviele Aktivkomponenten konnen noch im 19* Schrank aufgrund der momentanen Wirme-
leistung eingesetzt werden?

Auf Knopfdruck erhalten Sie alle wichtigen Daten in einem Report aufbereitet.

ReportTool 4.1 (Leistung Schrank + Sicherung) Seite 1 von 1 I
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Optimaler und aktueller Uberblick der Ressourcen im RZ. Aktive Unterstiitzung beim einsetzen
und erweitern der Infrastrukturen durch KMS Quattro . Die Stromauslastung der USV wird
gepriift, um mogliche Stromausfille zu vermeiden.

Durch die Informationen der thermischen Leistung, lassen sich Wirmetauscher besser optimie-
ren, welches sich positiv im Energiebedarf auswirkt.

Durch Planung, Auftrige und Statistikprognosen lassen sich so frithzeitig Engpisse erkennen.

Durch Schnittstellen (SNMP) zu Hausleit - Mgmt. - Systemen konnen zusétzliche relevante
Informationen abgefragt werden.
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Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

Interaktive SNMP Schnittstelle zu aktiven Netzwerkkomponenten

Jeder im KMS Quattro erfasster Switch - Port kann iiber einen Tomcat - Server mit dem Switch
entsprechend abgeglichen werden.

Folgende Informationen konnen ausgetauscht werden:

VLan (ID und Bezeichnung)

Speed (10, 100, 1000 oder Auto)

Duplex - Status (Full Duplex, Half Duplex oder Auto)
Port - Status (Enable oder Disable)

Bemerkung

N I B O

Schranksicht

18. 11.2007

Show 16. 11, 2007
! Plan 72.27.72

=
i rtron S
Feld2—F111
N e L oy |25 25
<l rtroz? 0
’I{S\maaﬂnw
Sw199/01 WLAM 1 J J I J
HEl 50199703 VLA 100 24 24
8 5w199/05 WLAN_100
i 5w133/07 WLAN_100 e
i 5w193/08 WLAN_100
H sw199/11 WLAN_100 23 23
H sw133/13VLAN_100 5]
HE sw139/15 WLAN_T
H sw193/17 WLAN_10D
H sw199/19 WLAN 100
8 sw199/21 VLAK_100 22 22
71 Sw199//23 WLAN_100
sw199/02 WLAN_100
H 5193/04 WLAN_100 dch o
H 54#199/06 VLan_100 21 - i e =g 21
i 5w199/08 WLAN_100 Y a3
i 5w198/10 WLAN_100
M 5w198/12 WLAN_100 20 J J I
H sw133/14 VLAN_100
o swl39/16 WLAN_T J J ‘
O sw199/18 WLAN_T - =
[R swisayen LA Daten—Maske: ZH/RZ1/05(14|sw199/11
HE sw193/22 WLAM_100 s
I se99/24 19 % &- ’ @ %ﬁ i
Ml swl99/GBIC 01 H
+ 1l swl99/GBIC 02
= : 1] 428323 Datensatz 0
= ReportTool 4.1{SNMP Import) Seite 1 von 5 E_ 5 —
Datei Bearbeiten Zoom Seite H m‘:';:: ! [ree/tt
Y o SNMP Import KMS Quatiro ¥ 4.0 —— ‘1 10008 8] Port Rrds
= 2 1
[ m——— Oberobjekt 428300 | ZH/RZ1/05]14 |sw199
EISichy ckdosenl) s B
Yo w2550 |pckdosenl__ 1| standort 428298 B ROM RZIUGIRZI
Bezeichnung  ZHRZLOSdlswi Gehirt (OE) [5]
g faum oM ‘Verantworilicher 5]
% Anzahl _ Seite Benutzer =]
26 geanderte Ports 1
e unverénderte Ports —
2|0 nicht gefundene Ports X-Position Fo
— |0 geloschte Ports - Position e
| 1
Sl e @ Rotation [Grad] =[50
inzelne Werte (2
@‘ Tame —— Wert Belegung-Id 371 B YLAN_100
devieeType  5-C2950G-24-E| Protokoll [ =
swhersion  12.1(22)EAG -
o El. Leistung[W]
Definitionen (6) . 2
Name ] Beachreibung
viniame 1 cfat Sichttyp 2|2
viniame 100 Vuerdon i i
vianhiame 1002 felli=dlefault Bezeichnungsfunktion Thl_act_dyn_cp_y{0,0,1,2,"/")
viniame 1003 token-ring—dealt o
viantiame 1004 ftinet—cefaut Speed =210
viniame 1005 tmet-deroult Duplex B " -
Gednderte Ports  (26) Status 2| enable Port Zugriff IE
Tamerreld o Surteh o KNS
Port Bezeichung a0t ZHIRZ1 051 1dlsw 198sw1 99101 Exteme Bemerkung [
Speed Ist 100 MEit
Speed Sot 10
Depton oet o Switch
Status ist down
Status set eraile
Bemeriang imswer e e tine ST o T
Port Bezeichung w010 ZHURZI DS (14l 1991w 9910 Zeit 2007116134610
Speed Iot 100 it
Speed Set 100 Belegung-Id 971 &) YLAN_100
Duplex Iat ul
Dupler set ful Speed 100 MBit
Slas o Duplex Full
e 100 Status down
Bemerkung
Auftraggeber
Status Daten 2h
e =

RDM Systeme AG [Wetlibergstrasse 196a 1 CH-8045 Ziirich Seite 7/ 10



\
gl

Produktbeschreibung KMS Quattro

Systeme AG

Die wirtschaftliche Seite von KMS Quattro

Wer Erfolg haben will, muss die Voraussetzungen dafiir schaffen. Deshalb werden heute
betrichtliche Mittel in Kommunikationstechnologien investiert. - Schliesslich ist ein reibungs-
loser Informationsfluss eine Grundvoraussetzung fiir den Unternehmenserfolg. KMS Quattro
zahlt sich besonders aus fiir alle Unternehmen, die dauernd auf die verianderte Marktsituation
reagieren miissen. KMS Quarttro gewihrleistet, dass jeder Mitarbeiter auch bei Umziigen seine
Arbeit in kiirzester Zeit weiter fithren kann.

Mit KMS Quattro wird eine Strategie der Offenheit zur anderen Applikationen moglich. Dank
klar definierten Schnittstellen ist ein interaktiver Informationsverbund mit weiteren Systemen
moglich.

Umfassende Dienstleistungen und Anwenderunterstiitzung

Die Software ist eine Sache, die Losung eine umfassendere.
KMS Quattro wird iiber lizenzierte Wiederverkiufer vertrieben, die Sie bei Einfiihrung und
Betrieb mit umfassenden Dienstleistungen unterstiitzen.

U  Schulung und Systemeinfiihrung
Basisdaten-Erfassung

N

(J  Hand-Holding (Anwenderbetreuung und -unterstiitzung)

U Hot-Line (Problem- und Fehlerbehebung via Telefon oder E-Mail)
N

Teleservice (Problem- und Fehlerbehebung via Fernwartung direkt auf Kun-
denrechner)

U On-Site Support (Support beim Kunden)

Gesamtpaket von KMS Quattro

Mit KMS Quattro erhalten Sie eine Komplettlosung die alle Bediirfnisse in Rechenzentren,
Universeller Kommunikationsverkabelung und Telefoninstallationen professionell abdeckt.

* Auf Anfrage senden wir Ihnen weitere Unterlagen damit IThnen die Entschei-
dung, fiir ein optimal dokumentiertes und verwaltetes Netzwerk, leichter fillt.

Vertrauen Sie auf unsere langjihrige Erfahrung und machen einen weiteren Schritt mit
KMS Quattro in die Zukunft.
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KMS Referenzen

KMS Quattro
[l - LGT Financial Services AG, Vaduz

[J - International Atomic Energy Agency IAEA, Wien
Herrn H. Edelman, +43 1 21345 21 230

U - United Nation Industrial Development Organisation UNIDO, Wien
Herrn A. Obermayer, +43 1 26026 5660

0 - Gerling Konzern, KoIn (Rheinelektra)
Herrn Zilken, +49 2211 44 56 77

[0 - Tierspital Ziirich

O - Universitit Ziirich
Herrn L. Hauschild, +41 44 634 18 18

O - Gothaer Versicherung, Koln
O - Zellweger Luwa AG, Uster

[l - Euroairport, Basel
Herrn R. Jud, +41 61 32526 75

O - United Nation Office at Vienna UNOYV, Wien
Herrn Th. Radakovits, +43 1 26026 4440

[J - Basler Sachversicherungs-AG, Hamburg
Herrn O. Driihe, +49 40 3599 2073

U - Paul Scherrer Institut PSI, Villigen
Herrn M. Bianchi, +41 56 310 26 18

[0 - Priora FM AG (Ex SAir Group), Kloten

[l - Datimo I'T-Solutions, Winterthur
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KMS Referenzen

KMS Quattro

O

O 0o o od

O o o od

- Swisscom Lausanne
Hermn F. Iff, +41 21 344 22 89

- Baudirektion Kanton Ziirich
Immobilienamt (IMA) / Bewirtschaftung
Herrn M. Meier, +41 43 259 28 54

- Grosste Schweizer Privatbank, Opfikon/Glattbrugg
- Gemeindewerke Wallisellen
- Raiffeisen Schweiz

- Sunrise GmbH, Otelfingen
Herrn G. Michler, +41 58 388 57 07

- Hilti AG, Schaan Liechtenstein
- Bogestra AG (Bochum-Gelsenkirchener Strassenbahn), Bochum
- O6. Gesundheitsinformatik- und Spitals-AG (Gespag), Linz

- Immobilien Bewirtschaftung
sowie
- Organisation und Informatik der Stadt Ziirich (OIZ)

- Universititsspital Ziirich
Herrn St. Hiberlin, +41 44 255 86 66

- Klinik Bethesda, Tschugg
Herrn R. Schmutz, +41 32 338 42 41

- Beraplan AG, Lyss
Herrn A. Rindlisbacher, +41 32 387 85 79

- Nationale Alarmzentrale, Ziirich
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